Oarten:

TECHNICKY LIST

BARTEN S. R. O.
] RUZOVA 307
ZLIN-LOUKY 763 02

Produkt

P1-858-C704-001

#POLIEST LUCIDO GRIGGIO MTZ

Série: P1

Skupina: P1110000

POLYESTEROVY TERMOSETICKY
PRASEK— BEZ TGIC
METALIZOVANY

SPECIFICKE VLASTNOSTI PRODUKTU

TEPLOTA VYPALOVANI: 180 °C Teplota pfedmétu
CAS VYPALOVANT{: 20 min -
LESK: Lesk v % ISO 2813
VZHLED POVRCHU: Hladky
TEORETICKA VYTEZNOST: 10,77 m?/ kg Tloustka 60 pm
APLIKACE: Corona
Teplota (°C) Cas min (minuty)  Cas max (minuty)
VYPALOVACI PODMINKY: 170 20 3%
: 185 15 25
200 11 17
VSEOBECNE UDAJE
Zakladni Termosetické prasky této Série se skladaji z polyesterovych pryskyfic, které se
vlastnosti vyznacuji vysokou odolnosti vic¢i atmosférickym vlivim, UV zafeni a z pigmentl

vybranych pro jejich vysokou teplotni odolnost a stabilitu na svétle.

Tato skupina byla vytvofena procesem suchého michani slozek se specifickou
hmotnosti a sytosti barvy. Z tohoto diivodu muize finalni povrchova tiprava vykazovat
drobné odchylky ve struktufe nebo odstinu, v zavislosti na pouzivaném aplika¢nim
systému, recyklaci a také mezi riznymi vyrobnimi Sarzemi.

Zvlastni provedeni fady Cini barvu velmi citlivou na vlhkost (oxidaci) a Skrabance.
Abyste se vyhnuli témto problémtim, doporuc¢ujeme pielakovat kovovy efekt vhodnym
transparentnim pra§kovym natérem.
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I'Jprava
podkladu

Pied barvenim by mél byt pfedmét dostateéné oSetfen v souladu na typu povrchu,
findlnim pouziti vyrobkll a pozadovanych vlastnostech. Nasledujici tabulka mize byt

pouzita jako navod pro vybér predupravy.

[ Podklad I VnitFni pouziti [ Venkovni pouziti | Pouziti v architektufe |
Odstranovac $piny, PP
Hlinik chromatovani, jina C:;ﬁryear;c:‘\?avnljs,tj\;ga -
konverzni vrstva
Odstrariovace $piny, 5 , G v
Ocel Zeleznaty fosfat, zine¢naty Zeleznaty fosfat, zinecnaty -

fosfat, piskovani

fosfat, piskovani

Kyseld lazen, zeleznaty
fosfat, zine¢naty fosfat,
chromatovani

Pozinkovana
ocel

Kysela lazen, zinecnaty
fosfat, chromatovani

Velikost ¢astic

Termosetické prasky této Série jsou

charakteristické primeérnou velikosti castic v

rozmezi od 30 do 40 mikroni. Podle specifickych potfeb zakaznika je mozné dodat

konkrétni velikost rozlozeni Castic.

Oblasti pouziti

Praskové povlaky z této série mohou byt pouzity pro lakovani riznych komponentd
pro pouziti ve vnitfnim i venkovnim prostiedi.

Doba skladovani

Pti skladovani v origindlnich utésnénych obalech v suchém prostiedi pfi teploté < 30 °
C, je doba pouzitelnosti vyrobku minimalné 36 mésicti od data expedice. Po uplynuti
doby pouzitelnosti je zapotiebi vyrobek pted pouzitim zkontrolovat.

ZAKLADNI UDAJE O VLASTNOSTECH PovLAKU (1)

Mechanické vlastnosti

MRiZKOVA ZKOUSKA PRILNAVOSTI ‘¥ | |1SO 2409 GTO Bez odtrzeni
RAZOVA zKOUSKA @ ASTM D2794 | [2,5Nm Bez znamek praskani (vidéno
pouhym okem)

ERICHSENUV TEST HLOUBENI{M I1SO 1520 5mm Bez znamek praskani

MANDRELOVA OHYBOVA zZKOUSKA ) | |1SO 1519 5 mm Bez znamek praskani

Odolnost proti korozi

SOLNA KOMORA ) ISO 9227 500 hodin | | Neposkozeny povlak

TEST VLHKOSTI ) ISO 6270 500 hodin | | Neposkozeny povlak

STARNUTI PODLE: EN ISO 600 hodin | | Se zbytkovym leskem vy$8im nez
16474-2:2014 50%

Odlonost proti rozpoustédliim
Stanovené hodnoceni chovani naneseného filmu po uvedeném poctu otfeni pouzitim bavinéné vaty. Pocet otfeni:

TRICHLORETAN

100 dvojitych otéra

bavinénym hadrem

nizka odolnost

100.
ACETONE 100 dvojitych otértt bavinénym hadrem ¥  nizka odolnost
ETYLALKOHOL 100 dvojitych otértt bavinénym hadrem 4+  vyborna odolnost
TOLUEN 100 dvojitych otéri bavinénym hadrem #  omezena odolnost
PERCHLORETAN 100 dvojitych otértt bavinénym hadrem ¥  nizka odolnost
METYLETYLKETON 100 dvojitych otértt bavinénym hadrem ) nizka odolnost

3

[ ]

XYLEN

100 dvojitych otérli bavinénym hadrem

omezena odolnost

Strana -2-/ -3-




Odolnost proti kyselinam a alkaliim

Zkusebni vzorky opatfené praskovym povlakem byly ponechiany po dobu 30 dni ponofené v kyselinach a

alkéliich o koncentraci 10%

KYSELINA
CHLOROVODIKOVA
KYSELINA OCTOVA
KYSELINA CITRONOVA
KYSELINA FOSFORECNA
KYSELINA MLECNA
KYSELINA SiROVA
HYDROXID SODNY
HYDROXID AMONNY

Film ponofen na 30dnt

Film ponofen na 30dnt
Film ponofen na 30dnt
Film ponofen na 30dnt
Film ponoten na 30dnt
Film ponoten na 30dnt
Film ponoten na 30dnt
Film ponoten na 30dnt

c«aad s »

vyborna odolnost

vyborna odolnost
vyborna odolnost
vyborna odolnost
vyborna odolnost
vyborna odolnost
nizké odolnost

nizké odolnost

@ Viechny uvedené testy byly provedeny na hladkych, lesklych vyrobcich.
@ Testy me chanickych vlastnosti byly provedeny na ocelovych panelech Unichim, nalakovanych vrstvou pragku o tloustce cca 60 pm.
©  Testy odolnosti proti korozi byly provedeny na panelech Bonder 26S/60/0C, nalakovanych vrstvou prasku o tloustce cca 60 pm.

Poznamka:

Informace uvedené v technickém listé, zalozené na laboratornich testech, jsou spravné a odpovidaji vysledkim nami provedenych zkousek a
nasim zkusenostem. Nepiedstavuji vSak oficialni ¢i implicitni zaruku, jelikoz samotna aplikace prasku je provadéna uzivatelem za podminek,
jez jsou mimo nasi kontrolu a na zakladé parametrl, jeZ ndm nejsou znamy. Mizeme zarudit pouze kvalitu samotného vyrobku.

Pred pouzitim vyrobku je tieba uvazit, zda jsou jeho parametry vhodné pro dany tucel, protoze koneény vysledek se muze liSit od
uzivatelovych puvodnich pfedstav. S ohledem na nase neustalé zdokonalovani nasich vyrobki se informace obsazené v tomto technickém
listu mohou ménit bez ptedchazejiciho upozornéni. Pro dalsi specifické informace se laskavé obrat'te na nas technicky zakaznicky servis.

Datum tisku: 3.6.2021
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